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Midwest Durchlauf - Blechschere

Schneidet über die ganze Länge der Blätter bis 1,24 mm dickes kaltgewalztes Blech und 0,78 mm 
rostfreie Platten, mit weniger als 36 kg Schnittdruck.

Bruchfeste Blätter
Die heiß geschmiedeten Molybdänstahlblätter behalten eine scharfe Schneidkante und sind bei nor-
maler Verwendung bruchfest bis zu 3.000 kg Druck.

Starke Feder
Die doppelt gewickelte Feder ist bei normaler Verwendung bruchfest. Die Feder ist geprüft und hat 
über 120.000 Scherenschnitte überstanden.

Einfaches Öffnen/Schließen
Ergonomische Griffe mit optimaler Öffnung von 140 mm.

Langlebig
Die Blätter bekommen eine spezielle Wärmebehandlung. Der Erfolg ist eine gehärtete Schneidkante, 
die langer hält als bei jeder anderen Schere.

Rutscht nicht
40 Kerben auf 25 mm bewirken einen optimalen Griff beim Schneiden ohne Wegzurutschen.

Kräftige Befestigung
Eine gehärtete Zentrierschraube hält die Blätter beieinander zum optimalen Schneiden.

Unbiegbare Griffe
Die steifen Stahlgriffe bewirken eine maximale Kraftübertragung auf die Blätter.

Komfortable Griffe
Weiche langlebige Copolymer-Griffe, die nicht verschleißen oder verdrehen.

Ausführung:        Ausführung:  
links 250 / 32 mm Art. Nr. 60090000P6510L   rechts 250 / 32 mm  Art. Nr. 60090000P6510R


